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1)

Turn off pow
er.

2) 
A

ttach chain to fixture. F
ixture loop has one chain link factory installed. 

C
hain has one locking link at each end. U

nscrew
 coupling on locking 

link and slip over link attached to loop. S
crew

 coupling closed.
3) 

S
lip threaded ring (N

) then canopy (M
) onto chain (W

)
4) 

A
ttach chain (w

ith fixture connected) to bottom
 of screw

 collar 
loop follow

ing the sam
e procedure as in step 1.

5) 
W

eave electrical w
ire, ground w

ire and safety cable through 
chain links no m

ore than 3 inches apart.
6) 

P
ass electrical w

ire ground w
ire and safety cable 

through threaded ring (N
), canopy (M

), one of the 
slots in screw

 collar loop (L) and into outlet box.
7)

P
ass safety cable through hole (S

ee sec. 1)
8)

In area above outlet box w
rap cable around one 

of the 2 x 4’s erected in section 1 and pull cable taut..
9)

S
ecure cable w

ith (2) clam
ps provided.

N
O

T
E

: C
ab

le is no
t to

 b
e used

 as the o
nly m

eans o
f 

fixture sup
p

o
rt. P

lease fo
llo

w
 ind

ep
end

ent m
o

unting
 

instructio
ns co

m
p

letely.
10) C

onnect fixture ground w
ire and ground w

ire attached 
to threaded rod (B

 or P
) to outlet box ground 

w
ire w

ith w
ire connector (not provided). 

N
ever connect ground w

ire to black or 
w

hite pow
er supply w

ires.
11)

M
ake w

ire connections (connectors 
not provided). R

eference chart below
 

for correct connections and w
ire 

accordingly.

12) R
aise canopy (M

) to ceiling.
13) S

ecure canopy (M
) in place by screw

ing threaded ring (N
) onto screw

 
collar loop (L)

N
O

T
E

:N
E

C
 C

O
D

E
 (314.24) requires that ceiling outlet boxes in the U

nited S
tates support up

to 50 lbs. T
his fixture exceeds 50 lbs. and m

ust be installed using an outlet box approved for
up to 100 lbs. or independently of the existing outlet box.  Installation hardw

are and instruc-
tions are provided for both.
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1)
S

upport cable from
 fixture (see sec. 3) m

ust pass through outlet box. D
rill 3/16” diam

eter
hole in outlet box if no other holes are available.

2) 
S

crew
 threaded rod (B

) from
 parts bag into pipe coupling (A

) until threaded rod is flush 
w

ith top of pipe coupling. S
ecure in place by tightening allen head screw

 (C
) w

ith provided
w

rench.
3) 

P
ass threaded pipe (B

) through m
ounting strap (D

).
4) 

S
crew

 hexnut (H
) onto threaded rod (B

).
5) 

S
lip ground lug (F

) and lockw
asher (J) onto 

threaded rod (B
).

6) 
T

hread screw
 collar loop (L) onto threaded rod (B

) 
until threaded rod is flush w

ith hole on low
er side 

of screw
 collar loop. 

7) 
S

ecure screw
 collar loop (L) in place by tightening 

hexnut (H
) dow

n against groundlug (F
), lockw

asher 
(J)

and screw
 collar loop.

8) 
A

ssem
ble m

ounting strap (D
) and assem

bled 
parts to outlet box using screw

s provided w
ith 

`
outlet box.

9) 
Trial fit canopy (M

) over screw
 collar loop. 

A
pproxim

ately one half of the screw
 collar

loop exterior threads should be exposed below
 

canopy. To increase length of assem
bly loosen 

hexnut (H
) and unscrew

 screw
 collar loop 

no m
ore then tw

o com
plete turns. 

To shorten, loosen allen head screw
 (C

). 
S

crew
 threaded pipe into coupling until desired 

height is m
et.

10) A
fter desired position is found, rem

ove canopy and 
tighten allen head screw

 (C
) and anti-rotational screw

 
located next to center hole inside m

ounting strap (D
).

R
E

M
A

R
Q

U
E

:
le code national de l'électricité (N

E
C

-314.24) requiert que les boîtes 
à prises au plafond installées aux É

tats-U
nis puissent supporter un poids de 23 kg. 

C
e lum

inaire pèse plus de 23 kg et doit être installé à l'aide d'un boîtier à prises 
agréé jusqu'à 45 kg ou indépendam

m
ent de la boîte à prises existante.  

Le m
atériel d'installation et les instructions sont fournies pour les deux.
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1)
Le câble de support du lum

inaire (voir la section 3) doit passer par la boîte 
à prises. P

ercer un trou de 3/16 po de diam
ètre dans la boîte à prises si 

aucun autre trou n'est disponible.
2) 

V
isser la tige filetée (B

) qui se trouve dans le sac à pièces sur 
l'accouplem

ent du tube (A
) jusqu'à ce que la tige filetée soit 

alignée avec la partie supérieure de l'accouplem
ent du tube. 

B
loquer en serrant les vis A

llen (D
) avec la clé fournie (C

).
3) 

P
asser la tige filetée (B

) par le support de m
ontage (D

).
4) 

V
isser l’écrou hexagonal (H

) sur la tige filetée (B
).

5) 
P

asser la cosse de m
asse (F

) et la rondelle de blocage (J) sur la tige filetée (B
).

6) 
V

isser la boucle à vis (L) sur la tige filetée (B
) jusqu'à ce que la tige filetée

s'aligne au trou 
situé sur le côté inférieur de la boucle à vis. 

7) 
F

ixer la boucle à vis (L) en resserrant l'écrou hexagonal (H
) contre la cosse de m

asse (F
),

la rondelle de blocage (J) et la boucle à vis.
8) 

A
ssem

bler le support de m
ontage (D

) et les pièces m
ontées à la boîte à prises à l'aide des

vis fournies avec la boîte à prises.
9) 

Loger tem
porairem

ent le cache (M
) sur la boucle à vis. E

nviron la m
oitié des filets 

externes de la boucle à vis doivent être visibles sous le cache. P
our augm

enter la 
longueur de l'assem

blage, desserrer l'écrou hexagonal (H
) et ne dévisser la boucle 

à vis que de deux tours com
plets. P

our raccourcir, desserrer la vis allen (C
). V

isser 
la tige filetée dans l’accouplem

ent jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.
10) A

près avoir trouvé la position souhaitée, enlever le cache et resserrer la vis allen (C
)

et la vis anti-rotation située près du trou central à l'intérieur du support de m
ontage (D

).
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C
Connect Black or 

Red Supply W
ire to:

Connect 
W

hite Supply W
ire to:

Black
W

hite

*Parallel cord (round &
 sm

ooth)
*Parallel cord (square &

 ridged)

Clear, Brow
n, Gold or Black 

w
ithout tracer

Clear, Brow
n, Gold or Black 

w
ith tracer

Insulated w
ire (other than green) 

w
ith copper conductor

Insulated w
ire (other than green) 

w
ith silver conductor

*N
ote: W

hen parallel w
ires (SPT I &

 SPT II) 
are used. The neutral w

ire is square shaped 
or ridged and the other w

ire w
ill be round in

shape or sm
ooth (see illus.)

N
eutral W

ire

IN
S
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U
C

T
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b
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g
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 Fixtu

res in
 C
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ad
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o
u
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lag
e et L’in

stallatio
n

 A
u
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a

1)
C

ouper le courant  électrique
2) 

F
ixer la chaîne (W

) au lum
inaire. La boucle du lum

inaire est dotée d'un m
aillon installé à l'usine. 

La chaîne a un m
aillon ouvert fourni (X

) à chaque extrém
ité. D

évisser l'accouplem
ent du m

aillon 
de verrouillage et passer par le m

aillon fixé à la boucle. V
isser l’accouplem

ent pour le ferm
er.

3) 
P

asser l’anneau fileté (N
) puis le cache (M

) sur la chaîne (W
).

4) 
F

ixer la chaîne (avec le lum
inaire connecté) sur la partie inférieure de la boucle à vis (L) en 

suivant la m
êm

e procédure que celle stipulée dans l'étape 1.
5) 

P
asser le fil électrique et le fil de terre d’un m

aillon à l’autre de la chaîne avec une distance 
m

axim
ale de 7,5 cm

 entre.
6) 

A
chem

iner le fil électrique et le fil de m
ise à la terre par l'anneau fileté (N

), le cache (M
), la tige filetée (B

) 
à l'intérieur de la boucle à vis (L) et dans la boîte à prises.

7)
A

chem
iner le câble de support par le trou (voir la section 1).

8)
D

ans la zone au-dessus de la boîte enrouler le câble autour de l'une des colom
bes installées au cours de

la section 1 et tirer jusqu'à ce que le câble soit bien tendu.
9)

F
ixer le câble avec les serre-câbles (2) fournis. R

E
M

A
R

Q
U

E
 : le câb

le n'est p
as utilisé co

m
m

e le seul 
m

o
yen d

e sup
p

o
rter le lum

inaire. R
esp

ecter to
utes les instructio

ns d
e m

o
ntag

e ind
ép

end
ant.

10) C
onnecter le fil de m

ise à la terre du lum
inaire et le fil de m

ise à la terre de la tige filetée (B
) au fil de m

ise
à la terre de la boîte à prise avec les capuchons de connexion (non fournis). N

e jam
ais connecter le fil de

m
ise à la terre aux fils d’alim

entation blancs ou noirs.
11)

R
accorder les fils (capuchons de connexion non fournis). S

e reporter au tableau ci-dessous pour les 
connexions appropriées et achem

iner les fils selon les instructions.

12) S
oulever le cache (M

) jusqu'au plafond.
13) F

ixer le cache (M
) en vissant l’anneau fileté (N

) sur la boucle à vis (L).

Connecter le fil noir ou
rouge de la boite

Connecter le fil blanc de la boîte

A N
oir

A Blanc

*Au cordon parallèle (rond et lisse)
*Au cordon parallele (à angles droits el strié)

Au bransparent, doré, m
arron, ou 

noir sans fil distinctif
Au transparent, doré, m

arron, ou
noir avec un til distinctif

Fil isolé (sauf fil vert) avec 
conducteur en cuivre

Fil isolé (sauf fil vert) avec 
conducteur en argent

*Rem
arque: Avec em

ploi d’un fil paralléle 
(SPT I et SPT II). Le fil neutre est á angles
droits ou strié et l’autre fil doit étre rond ou
lisse (Voir le schém

a).
Fil N

eutre
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1) 
S

crew
 threaded rod (P

) from
 parts bag into pipe coupling (A

) until 
threaded pipe is flush w

ith top of pipe coupling. S
ecure in place by 

tightening allen head screw
 (C

) w
ith provided

w
rench.

2) 
S

lip m
ounting strap (D

) over provided 1/2-13U
N

C
 threaded rod (P

). 
3) 

R
em

ove knockout in top of outlet box.
4)

S
upport cable from

 fixture (see sec. 3) m
ust pass through outlet box. 

D
rill 3/16” diam

eter hole in outlet box if no other holes are available.
5) 

In area above outlet box pass threaded rod (P
) through hole in center

of outlet box.
6) 

Lay a 2x4 across ceiling joist on either side of threaded rod (P
).

7) 
S

ecure 2x4’s in place by toe-nailing or other m
eans.

8)
S

crew
 hexnut (H

) onto threaded rod (P
).

9) 
S

lip ground lug (F
) and lockw

asher (J) onto threaded
rod (p).

10) 
T

hread screw
 collar loop (L) onto threaded rod (P

) until threaded pipe 
is flush w

ith hole on low
er side of screw

 collar loop. 
11) 

S
ecure screw

 collar loop (L) in place by tightening hexnut (H
) dow

n 
against ground lug (F

), lockw
asher (J)

and screw
 collar loop.

12)  Tem
porarily slip canopy (M

) over screw
 collar loop (L). A

pproxim
ately 

one half of the screw
 collar loop exterior threads should be exposed 

below
 canopy. 

13) 
Tem

porarily screw
 threaded ring (N

) onto screw
 collar loop (L).

14) 
In area above outlet box pull up on threaded rod (P

) until canopy is 
snug against ceiling.

15) 
S

lide m
ounting strap (D

) dow
n threaded rod (P

) and against 2x4’s.
16) 

S
crew

 pipe coupling (A
) dow

n threaded rod (P
) until pipe coupling is 

snug against m
ounting strap (D

) and canopy (M
) is snug against ceiling. 

17) 
Tighten allen head screw

 (C
).

18)  S
ecure m

ounting strap (D
) in place by laying diagonally across both 

2x4’s and driving tw
o #10 x 1" sheet m

etal or equivalent screw
s 

(not provided) through holes at ends of m
ounting strap. Tighten anti-

rotational hex screw
 located next to center hole inside m

ounting strap (D
) 

w
ith provided allen w

rench..
N

O
T

E
:

M
ounting strap (D

) m
ust be secured to prevent rotation.

19) 
R

em
ove threaded ring (N

) and canopy (M
).
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1) 
V

isser la tige filetée (P
) qui se trouve dans le sac à pièces sur 

l'accouplem
ent du tube (A

) jusqu'à ce que la tige filetée soit 
alignée avec la partie supérieure de l'accouplem

ent du tube. 
B

loquer en serrant les vis A
llen (C

) avec la clé fournie.
2) 

P
asser le support de m

ontage (D
) sur la tige filetée (P

) de 
1/2-13U

N
C

.
3) 

E
nlever l'alvéole défonçable en haut de la boîte à prises.

4)
Le câble de support du lum

inaire (voir la section 3) doit passer 
par la boîte à prises. P

ercer un trou de 3/16 po de diam
ètre 

dans la boîte à prises si aucun autre trou n'est disponible. 
5)

A
u-dessus de la boîte à prises, passer la tige filetée (P

) par le trou au centre de la boîte à 
prises.

6) 
P

lacer une colom
be deux par quatre à travers les solives de plafond de chaque côté de la tige

filetée (P
).

7) 
F

ixer bien les colom
bes en les clouant en biais ou par d'autres m

oyens.
8) 

V
isser l’écrou hexagonal (H

) sur la tige filetée (P
).

9) 
P

asser la cosse de m
asse (F

) et la rondelle de blocage (J) sur la tige filetée (P
).

10) 
V

isser la boucle à vis (L) sur la tige filetée (P
) jusqu'à ce que le tube fileté s'aligne avec le trou

du côté inférieur de la boucle à vis. 
11) 

F
ixer la boucle à vis (L) en serrant l'écrou hexagonal (H

) contre la cosse de m
asse (F

) et la 
rondelle de blocage (J) et la boucle à vis.

12)  P
asser tem

porairem
ent le cache (M

) sur la boucle à vis (L). La m
oitié du filetage extérieur de

la boucle à vis doit être visible sous le cache. 
13) 

V
isser tem

porairem
ent la bague filetée (N

) sur la boucle à vis (L).
14) 

A
u-dessus de la boîte à prises, tirer sur la tige filetée (P

) jusqu'à ce que le cache soit bien 
serré contre le plafond.

15) 
F

aire glisser en aval le support de m
ontage (D

) le long de la tige filetée contre la partie 
supérieure des colom

bes.
16) 

V
isser l'accouplem

ent du tube (A
) sur la tige filetée (P

) jusqu'à ce que l'accouplem
ent du tube

soit bien contre le support de m
ontage (D

) et que le cache (M
) se trouve contre le plafond. 

17) 
R

esserrer la vis allen (C
).

18)  F
ixer le support de m

ontage (D
) en plaçant diagonalem

ent les deux 
colom

bes deux par quatre et en vissant deux vis à tôle N
o 10 x 1 po ou des vis équivalentes

(non fournies) par les trous aux extrém
ités du support de m

ontage. R
esserrer les écrous 

hexagonaux anti-rotation situés près du trou central à l'intérieur du support de m
ontage (D

) 
avec la clé allen fournie.
R

E
M

A
R

Q
U

E
:

le support de m
ontage (D

) doit être bien fixé pour em
pêcher toute rotation.

19) 
E

nlever l’anneau fileté (N
) puis le cache (M

).

F

J

H

FIX
T

U
R

E
 A

S
S

E
M

B
LY

Fo
r ease in assem

b
ly, p

ro
ceed

 to
 sectio

n 3. R
em

aining
 step

s in fixture
assem

b
ly can b

e co
m

p
leted

 easier w
ith fixture hang

ing
.

1)
S

lip
 glass over socket at end

 of arm
 and

 secure in p
lace 

w
ith socket ring. (D

O
 N

O
T over tighten.)

M
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G
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U

 LU
M

IN
A
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E

P
o

ur faciliter le m
o

ntag
e, p

asser à la sectio
n 3. 

Les d
ernières étap

es d
u m

o
ntag

e d
u lum

inaire p
euvent être 

exécutées p
lus facilem

ent avec le lum
inaire susp

end
u.

1)
P

asser le verre p
ar-d

essus la d
ouille à l’extrém

ité d
u b

ras et fixer 
à l’aid

e d
e l’anneau d

e la d
ouille. (N

E
 PA

S
 serrer avec excès.)
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